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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
1|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi (m3
d.1{0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
0214-04
0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930
2|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1|1101-01
0.052 m3 0.052
RAZEM 0.052
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1]0290-01
0.007 t 0.007
RAZEM 0.007
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1]|0290-02 ne
0.016 t 0.016
RAZEM 0.016
5|Kalkulacja Przygotowanie i montaz wspornikow pod slupy drewniane mocowane w stopach  |szt.
d.1|kalk. wtasna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu [m3
d.1]0203-01
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
2|KONSTRUKCJA ALTANY
7|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2(0407-06 cy nasyc. drew.
0.55 m3 0.550
drew.
RAZEM 0.550
8|KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.62 m3 0.620
drew.
RAZEM 0.620
9|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0408-01
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
10{KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m3
d.2|0408-01 jetki
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390
11|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m3
d.2|0408-01 wieszaki
0.1 m3 0.100
: RAZEM 0.100
12|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m3
d.2|0408-01 krzyzulce -
0.17 m3 0.170 !
RAZEM 0.170
13|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekréj paprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.2(0408-03 . |cicy nasyconej
0.66 m3 0.660 :
RAZEM 0.660
14|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-deska strugana piéro-wpust ~ |m?2
d.2|0410-01 szer.15cm gr.3,2cm :
42.5 m2 42.500
; RAZEM 42.500
15|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych m2 ¢
d.2|1210-09 ana-
logia
52.6 m2 52.600
RAZEM 52.600
3|0BROBKI BLACHARSKIE | POKRYCIE DACHU
16|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3|202 0541-01
3.6 m?2 3.600
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RAZEM 3.600
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.3|0501-02
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "prostokat” mocowang na m?2
d.3|0505-04 gwozdzie
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
4|UTWARDZENIE TERENU
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.4|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
20(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4|0401-01 kat.I-ll
24 m 24.000
RAZEM 24.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30x6x100 m
d.4|0407-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.4|0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgcej z piasku w korycie i na poszerzeniach -wykonanie i za- m2
d.4(0104-01 geszczenie reczne grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.4|0114-07 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.4(0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4({0114-03 8cm
35 m?2 35.000
‘ RAZEM 35.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2 i
d.4|0114-04 bosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = -2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5|WYPOSAZENIE ALTANY
28|Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw drewnianych wg projektu szt.
d.5|wlasna :
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|Kalkulacja Dostawa i montaz siedzisk drewnianych wg projektu szt.
d.5|wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|Kalkulacja Dostawa i montaz smietnika do sortowania odpadéw-wg projektu szt.
d.5|wlasna )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy informacyjnej -wg projektu szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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