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Zamosc 26.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.

Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze Projekt Budowlany pt.
»Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn na terenie Gminy
Szczebrzeszyn”

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 062013 _4 SZCZEBRZESZYN-MIASTO
OBREB: 0002 PRZEDMIESCIE ZAMOJSKIE

Dz. ew. nr 69/7

miejscowos¢ SZCZEBRZESZYN; Gmina Szczebrzeszyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Opracowata: Joanna Kilian

Sprawdzit: inz. Marian Kolmer
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowane;j
na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn na terenie Gminy Szczebrzeszyn ”.

Inwestor
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania ,Nasze Roztocze” z siedzibg w Zamosciu;
ul. Peowiakdéw 92, 22-400 Zamosé.

Podstawa opracowania
1) Zlecenie inwestora.

2) Ustalenia z inwestorem.

3) Wizja lokalna.

4) Kopia map zasadniczych, skala 1:1000

5) Obowigzujgce przepisy prawne:

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.
461, z 2009r.);
8) Aktualne przepisy i normatywy projektowania;

Zakres opracowania

Na dziatce nr 69/7 w miejscowosci Szczebrzeszyn, projektuje sie sitownie plenerowg w sktad,
ktorej wechodzi 8 urzadzen dla dorostych, 2 urzadzenia dla dzieci wraz z tawkami, koszem na
Smieci oraz tablicg informacyjna.

1.2 WARUNKI TERENOWO - PRAWNE
Teren lokalizacji przedsiewziecia, dziatka nr ewidencyjny 69/7, w miejscowosci Szczebrzeszyn
stanowi wtasnos$¢ Gminy Szczebrzeszyn Plac Tadeusza Kosciuszki 1; 22-460 Szczebrzeszyn.
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1.3 LOKALIZACIA
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szczebrzeszyn nalezgcej do Gminy
Szczebrzeszyn nadz. nrewid. 69/7, woj. lubelskie. Jest toteren potozony na zamieszkatych
obrzezach miasta.

1.4 OTOCZENIE INWESTYCII.
Planowana inwestycja potozona jest w okolicy ul. Nadrzecznej, przy ktdra istnieje oraz powstaje duzo
nowych domdéw jednorodzinnych.

1.5 STAN ISTNIEJACY.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje czesciowo petni juz funkcje sportowo - rekreacyjng. Znajduje
sie na niej boisko do gry w pitke nozng. Dziatka jest ogrodzona.

1.6 |ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Przez dziatke przebiega wodocigg. Uzbrojenie nie koliduje z projektowanymi planami
inwestycyjnymi.

1.7 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem nie jest zréznicowany wysokosciowo, dlatego uksztattowanie terenu
nie bedzie wptywaé¢ na realizacje inwestycji. Projektowane elementy zagospodarowania
wkomponowano w istniejgcy teren.

1.8 DANE INFORMACYINE

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nie lezy na obszarze wptywow
eksploatacji gorniczej.

1.9 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja, zgodnie z przepisami odrebnymi, nie jest zaliczana do inwestycji moggacych
pogorszy¢ stan sSrodowiska. Tym samym nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zagrozen
dla $Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw.

1.10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

2. OPISSTANU PROJEKTOWANEGO

Planowana sitownia plenerowa zlokalizowana bedzie w czesci miasta Szczebrzeszyn — Przedmiescie
Zamojskie. W wiekszej czesci dziatki przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane jest boisko
sportowe do gry w pitke nozna.

Projekt zaktada budowe sitowni wyposazonej w osiem pojedynczych urzadzen dla dorostych
oraz dwa urzadzenia dla dzieci.

Sitownia bedzie wyposazona takze w tawki, kosz na Smieci oraz tablice informacyjng z regulaminem .

Projekt zostat przedstawiony na mapie w skali 1:1000.
Opracowanie obejmuje:

e BUDOWA SItOWNI PLENEROWE)J

Nawierzchnia

e Nawierzchnia bezpieczna DARN wokét urzadzen

Urzadzenia pojedyncze na pylonie:

e Biegacz —1 sztuka

e Wioslarz—1 sztuka

e Prasanozna-—1sztuka

e Orbitrek — 1 sztuka

e Podcigg ndg — 1 sztuka

e Krzesto do wyciskania — 1 sztuka
e Twister — 1 sztuka

e Drabinka — 1 sztuka

Urzadzenia wolnostojace dla dzieci:

e rower— urzadzenie wolnostojacy - 1 sztuka
e wahadto/surfer — urzgdzenie wolnostojgce — 1 sztuka
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Urzadzenia uzupetniajace:

e tawki— 2 szt.
e Kosz na $mieci— 1 szt.

e Tablica informacyjna — 1 szt.

Nawierzchnie pod projektowanymi urzgdzeniami sitowni nalezy pozostawi¢ w formie
zadarnionej. Ewentualne braki oraz ubytki powstate w trakcie montazu urzgdzen
nalezy dosiac¢.

2.1 SHOWNIA PLENEROWA —SzCZEGOLOWY OPIS URZADZEN

WSPOLNE WYTYCZNE DO URZADZEN SItOWNI (w rozmiarze standardowym):

e WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE POJEDYNCZO NA PYLONIE.

e Ujednolicona kolorystyka dla wszystkich urzgdzen — kolor dominujgcy nalezy ustali¢
z inwestorem.

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e rama nos$na rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

e wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 —63 x 3,6 mm

e pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

e naktadka zeliwna

e oparciaisiedziska ze stali

e uchwytyirgczki z polichlorku winylu

e tozyska typu zamknietego, NSK

e Elementy ruchome, ograniczone elementami pochtfaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce

e stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

e pofaczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

e wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi

e maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

e proponowany kolor: popiel/ciemny zielony lub popiel/zétty

e Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach.

e Strefy bezpieczne poszczegdlnych urzgdzern mogg na siebie wzajemnie nachodzi¢, jednakze
w strefach ochronnych nie mogg znajdowac sie zadne inne elementy. .

e Materiaty budowlane uzyte do montazu winny odpowiadaé¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odpowiednich norm.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Wszystkie prace montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztukg budowlang oraz zaleceniami producenta.

e Sprzet do uzytku publicznego:
- Klasa uzytkowania: S
- Klasa dokfadnosci: A

e Wyréb winien spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009,

e PN-EN 1176-7:2009,

e PN-EN 957-1:2006,

e PN-EN 957-4:2006,

e PN-EN 957-9:2005,

e PN-EN 16630:2015,

e PN-EN 1090

e Wymagany certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

e Dopuszcza sie montaz urzgdzen nieznacznie réznigcych sie od projektowanych, jednak ich
funkcja musi zosta¢ zachowana, a parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze niz wynika
to z projektu. Kazda zmiana wymaga bezwzglednej zgody INWESTORA.

e Okres gwarancji urzadzen - 36 miesiecy

e KAZDE URZADZENIE WINNO POSIADAC UMIESZCZONA NA PYLONIE INSTRUKCIE UZYTKOWANIA ORAZ OPIS
CWICZENIA.

BIEGACZ + PYLON — 1 zestaw

830
3830

1632

3132
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb

Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Wymiary urzadzenia:

e wysoko$¢ 2000 mm, szerokosé¢: 830 mm, dtugosé: 1632 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenistwa: szeroko$¢ 3830 mm, dtugos¢ 3132 mm

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zétty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyze;j.

WIOSLARZ + PYLON — 1 zestaw

1590
4590

1284

2534
Wymiary urzadzenia:

e wysokos$¢ 2000 mm, szerokosé: 1284 mm, dtugosé: 1590 mm
e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 2534 mm, dtugos¢ 4590 mm
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Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zétty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.

KRZEStO + PYLON — 1 zestaw

y

I

i

=3

762
3762

e
==

‘\‘511

2910

Wymiary urzadzenia:

o wysokos$¢ 2000 mm, szerokos¢: 1410 mm, dtugosé: 762 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 2910 mm, dtugos¢ 3762 mm

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zotty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:
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Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.

PRASA NOZNA + PYLON — 1 zestaw

3550

2853

Wymiary urzadzenia:

e wysokos¢ 2000 mm, szerokosé: 1353 mm, dtugosé: 550 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 2853 mm, dtugos¢ 3550 mm

Kolor:

e popiel/ciemny zielony lub popiel/zotty

Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzgdzenia opisane powyze;j.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb

Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

ORBITREK + PYLON — 1 zestaw

3641

Wymiary urzadzenia:

e wysoko$¢ 2000 mm, szerokos¢: 2105 mm, dtugosé: 641 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3605 mm, dtugosc¢ 3641 mm

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zotty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyze;j.
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DRABINKA + PYLON — 1 zestaw

G
A
1021
4021

831

2331

Wymiary urzadzenia:

e wysokos$é 2000 mm, szerokosé: 831 mm, dtugosé: 1021 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 2331 mm, dtugos¢ 4021 mm

Kolor:

e popiel/ciemny zielony lub popiel/zotty

Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.
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PODCIAG NOG + PYLON — 1 zestaw

Wz 3
-/ | —— *
1252
2752

Wymiary urzadzenia:

o wysoko$¢ 2000 mm, szerokosé: 1252 mm, dtugosé: 634 mm

e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 2752 mm, dtugosc¢ 3634 mm

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zétty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzagdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb

Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

TWISTER + PYLON — 1 zestaw

3591

1109

2609

Wymiary urzadzenia:

o wysoko$¢ 2000 mm, szerokos¢: 1109 mm, dtugosé: 591 mm
e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 2609 mm, dtugos¢ 3591 mm

Kolor:
e popiel/ciemny zielony lub popiel/zotty
Instrukcje:

e instrukcje uzytkowania urzagdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

Dane techniczne:

e urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
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URZADZENIA SItOWNI (w wersji dziecigcej):

ROWER — 1 zestaw

4/

//
/
0/
A==y

Y
Il
|
N

2
- I

Wymiary urzadzenia:

e wysokos¢ 1136 mm, szerokosé: 838 mm, dtugosé: 462 mm
e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3838 mm, dtugosc¢ 3462 mm

Kolor:
e popiel/z6tty oraz detale niebieskie
Urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyzej.

e Dopuszczalna waga uzytkownika: min. 100 kg

e Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017

e Funkcje: Poprawa ruchomosci stawow konczyn dolnych, wzmocnienie miesni nég. Ogdlna
poprawa kondycji fizycznej, poprawa miesni brzucha i zwiekszenie wydolnosci organizmu.

e Urzadzenie ozdobione wizerunkiem znanej postaci z bajki.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

SURFER/WAHADtO — 1 zestaw

4085

Ea}\ |
%

3642

-

==
—

4
\

Wymiary urzadzenia:

o wysokos$¢ 882 mm, szerokos¢: 740 mm, dtugosc: 1086 mm
e Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3642 mm, dtugos¢ 4086 mm

Kolor:
e popiel/z6tty oraz detale niebieskie
Urzadzenie winno spetnia¢ wspdlne wytyczne dla kazdego urzadzenia opisane powyze;.

e Dopuszczalna waga uzytkownika: min. 100 kg

e Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017

e Funkcje: Wzmacnia muskulature pasa biodrowego, konczyn dolnych i gérnych. Korzystnie
wptywa na uktad sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krazenie. Stopien
trudnosci — tatwe.

e Urzadzenie ozdobione wizerunkiem znanej postaci z bajki.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmiescie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM SItOWNI —1 sztuka

Tablica z regulaminem o stalowej konstrukcji, trwata i odporna na warunki atmosferyczne.
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Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.
Stupy nosne o przekroju okrggtym o $rednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio
w gruncie. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej.
o Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  ocynkowanie

oraz lakierowanie proszkowe.
Regulamin umieszczony w sposoéb trwat, odporny na warunki atmosferyczne
Tres¢ regulaminu ustali¢ z INWESTOREM

tAWKA Z OPARCIEM — 2 sztuki

Dane techniczne:
e dfugosc siedziska: 180 cm
e wysokos$¢ siedziska: 47 cm do 44 cm
e wysokos$¢ catkowita 84 cm
o gtebokosc¢ siedziska: 46 cm
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Materiaty:

Cement portlandzki wielosktadnikowy CM 1I/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymatosci
52,5 i skfadzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, ptukane kruszywa, piasek sortowany,
beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktéry spetnia wymagania wytrzymatosciowe
zgodne z normg europejskg PN-EN 206+A1:2016-12.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4 cm impregnowane oraz malowane 3-krotnie.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaz:
e montaz w podtozu nieutwardzonym dzieki fabrycznie przedtuzonym prefabrykatom

stanowigcym fundament, poprzez zakopanie.
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Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7 w m. Szczebrzeszyn, obreb
Przedmies$cie Zamojskie na terenie Gminy Szczebrzeszyn

KOSZ NA SMIECI — 1 sztuka

e Betonowy kosz na $mieci na okraggtej podstawie zwezajac sie ku gorze

e wykonany z grysu kamiennego i kamienia ptukanego

e odporny na warunki atmosferyczne

o w Srodku kosza winien znajdowac sie ocynkowany wktad na odpady o pojemnosci ok 40
litrow

e fatwy w oprdznianiu

e trwaty, estetyczny i funkcjonalny

e wymiary kosza: ok 50x50x70 cm

o pojemnosc¢ kosza bez wktadu ok 70 |

e waga ok. 200 kg

e kolor kruszywa ustali¢ z INWESTOREM

SZCZEBRZESZYN GRUDZIEN 2021
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NORMY

ELEMENTY WYPOSAZENIA SIKOWNI PLENEROWEJ WINNY ODPOWIADAC WYMOGOM
BEZPIECZENSTWA ZGODNIE Z NORMAMI:

o PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

o PN-EN 957-1:2006 - Stacjonarny sprzet treningowy -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczerstwa i metody badan

o PN-EN 957-4 - Stacjonarny sprzet treningowy -- Cze$é¢ 4: tawy do ¢wiczen sitowych,
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

o PN-EN 957-9 - trenazery eliptyczne, dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan,

o PN-EN 16630:2015 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczerstwa i metody badan.
PN-EN 1090 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Wymagany certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

3. UWAGI KONCOWE

Stosowanie materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajagcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dot. wyrobow bud. (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej akty prawne nalezy je przestrzegaé¢ w sposob bezwzgledny
i stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
a wiec posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Catos¢ robot wykonad zgodnie z:

- Projektem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

4. SPISRYSUNKOW

RYS. 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT SIHtOWNI PLENEROWEJ - SKALA 1:1000
RYS. 2 - PROJEKT SILOWNI — ROZMIESZCZENIE URZADZEN - SKALA 1:200
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5. INFORMACIA DOT. ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”

Obiekt budowlany: PROJEKT SILEOWNI ZEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAtCE 69/7
W M. SZCZEBRZESZYN NA TERENIE GMINY SZCZEBRZESZYN.

m. SZCZEBRZESZYN

obreb: 0002 Przedmiescie Zamojskie
Dz. nr ewid. 69/7

Pow. zamojski

Woj. lubelskie

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania ,,Nasze Roztocze” ul. Peowiakéw 92, 22-400
Zamosé

Opracowata: Joanna Kilian, Szopinek 74e; 22-400 Zamos¢

Czes¢ opisowa
1. Projektowe zamierzenie budowlane:

Tytut opracowania: ,Projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 69/7

w m. Szczebrzeszyn na terenie Gminy Szczebrzeszyn” .

Projekt obejmuje budowe sitowni plenerowej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Szczebrzeszyn na dziatce nr ewid. 69/7

nalezgcej do Gminy Szczebrzeszyn, woj. lubelskie. Na opisywane] dziatce znajdujg sie: boisko

do gry w pitke nozng. Teren jest ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziatce nie ma elementdow bezposrednio stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.
4. Zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas budowy:

e praca z elektronarzedziami, mozliwos¢ porazenia prgdem;

e praca na otwartej przestrzeni, w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych;

e montaz urzadzen sitowni plenerowej przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

e awaria sprzetu,

e przygniecenie pracownika montowanym sprzetem sitowni

e Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19
marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegolnego zagrozenia zdrowia. Ewentualny dojazd karetki zapewnia droga istniejaca.

5. Whnioski koncowe

Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,BIOZ”".
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac sie na widocznym miejscu.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang przy BHP.
Materiaty i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”.
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